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REV 1.0

EasyClean® er et effektivt rengjøringsmiddel  som 
egner seg både for fordampere og luftkjølte  
kondensatorer. Det er trygt å bruke, noe som gjør  
det perfekt for regelmessig vedlikehold.

Bruksanvisning
Utedel: Viften kan fortsette å gå, avhengig av  
systemkonfigurasjonen. 

Innedel: Slå av systemet. Isoler det  elektriske 
anlegget. 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved arbeid på et  
lukket område. Start rengjøringen øverst, og hold  
sprayen nær overflaten. Arbeid metodisk  nedover. 
Pass på å væte finnene helt. Legg om nødvendig 
en plate  eller tøystykker bak, for å samle opp skitt 

som løsner. Gjentatt påføring kan være nødvendig  
hvis spolene er svært skitne. Skyll etter bruk.

600ml

Egnet for både 
fordampere og 
kondensatorer

Angriper skitten – 
ikke spolen 

Praktisk 
høyeffektspray
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Dette produktet bør kun brukes av fagpersoner. 
Bruksanvisningen er bare en anbefaling; riktig bruk 
avhenger av omstendighetene. I den grad det er 
tillatt er ethvert ansvar for tap på grunn av bruken, 
utelukket.

H223: Brannfarlig aerosol. H229: Trykkbeholder: 
Kan sprekke hvis den varmes opp. H319: Gir 
alvorlig øyeirritasjon. P210: Holdes vekk fra 
. - Røyking forbudt. P211: Ikke spray mot åpen 
flamme eller annen tennkilde. P251: Beholder 
under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, 
selv ikke etter bruk. P280: Benytt vernehansker/
v e r n e k l æ r / v e r n e b r i l l e r / a n s i k t s s k j e r m .
P304+340: VED INNÅNDING: Flytt personen 
til frisk luft og sørg for at vedkommende 
hviler i en stilling som letter åndedrettet. 
P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE: 
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette 
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P410+412: Beskyttes mot sollys. Må ikke 
utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

EasyClean®
Advarsel
UN1950

Ekstremt brannfarlig

Beholder under trykk: Må beskyttes mot sollys, og 
må ikke utsettes for temperaturer som overskrider 
50°C. Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv 
etter bruk.

Må ikke sprøytes på åpen ild eller glødende 
materiale.

Approved by Aspen Pumps and other leading 
condensate pump manufacturers.
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As required

Fordampere
Kondensatorer
1. Kontroller effekten 2. Spray enheten 

3. La stå etter behov 

H20

4. Skyll

EasyClean®

Universalrens for spoler

UTLØPSDATO: Se under lokket på beholderen.
BATCHKODE: Se under lokket på beholderen.
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